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C.SCOPE
MXL& MXT

Presna detekce a sledovani inZenyrskych siti
pomoci lokatoru MXL. VyuzZijte vysoky vykon
generatoru signalu MXT a pfesné zaméite
vyhledavanou sit'.

Zni¢eni, nebo poskozeni inzenyrskych siti pfi vykopovych pracich
nemusi znamenat jenom finanéni ztraty Vasi spolecnosti. Castym
jevem jsou takeé velmi vazné arazy.

NejlepS§im zpusobem, jak zabranit poSkozeni vedeni, je presné urcéeni
jejich polohy, hloubky a trasy pred zahajenim stavebnich praci. MXL lokator

Lokator MXL, spolu s generatorem signalu MXT, jsou navrzeny tak, aby
spolehlivé detekovali potrubi, kabelové sité, konstrukce atd., a to i

v téch nejslozitéjSich podminkach , jako jsou centra velkych aglomeraci. f-
[
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Lokator MXL a generator MXT jsou

maximalné universalni pfistroje. Lokator ma =

jednoduchou obsluhu a zvladnou ho tak @ Ad

vSichni Vasi zaméstnanci. . _
k. “

Je velmi snadné pouzivat lokator MXL. Jedna se doslova o pfistroj
,Zapni a jdi“. Kazdy, kdo nékdy pouzival nase lokatory CAT, se nyni
bude pfi stejné snadné obsluze tesit z jesté vysSiho vykonu a novych
technologii.

Lokatory C.Scope jsou nejodolnéjsi na trhu.

Z&dné jiné lokatory neprochazi narazovymi testy. My prosté poditame
s tim, ze lokator budete pouzivat narazové a vétsinu ¢asu bude pfistroj
lezet nékde na korbé vozu mezi dalSim naradim.

MXL lokator Vam umozni presné méfit hloubku, silu signalu aﬁ;”
porovnavat a vyhodnotit soubé&hy siti v pfipadech, kdy frek = MXT generator
Lpreskakuje” na dalSi vedeni. ; =

Inovativni rezim All Scan je neocenitelny pro vSechny, kdo chtéji c
nejrychleji prohledavat velké plochy pfed zahajenim vykopovych prac
ReZim pracuje v Sirokém frekvencnim pasmu, od 50Hz do 33kHz, a |
schopen prijimat i signaly, které jsou pro tradi¢ni lokatory neviditelné.

MXT generator ma trojnasobny vykon, diky kterému muzete sledovat
vedeni na delSi vzdalenost. Generator pouziva tfi pracovni frekvence.

MERENi HLOUBKY MERENI PROUDU — POROVNANi SOUBEHU SITi




C.SCOPE MXL

MXL lokator vyuziva nejnovéjsi digitalni zpracovani signalu. Umoziuje rychlé a
jasné trasovani potrubi a kabeld i ve velmi sloZitych prostfedich. Ctyfi samostatné
rezimy lokalizace, v€etné nového rezimu All Scan, délaji z MXL nejvSestrannéjsi
lokator na trhu. Méfeni hloubky, méfeni sily signalu, ur€eni soubéhu siti — to vSe
umozriuje rychlou identifikaci vyhledavaného vedeni.

POWER MODE identifikuje vS8echny vodic¢e pod napétim. V tomto reZimu lokalizace
nepotiebujete pouzivat generator signalu MXT

RADIO MODE identifikuje vSechna kovova vedeni bez rozdilu typu. U MXL je Radio
mad velmi citlivy. Pfi jeho pouziti nepotfebujete generator signalu MXT.

TRANSMITTER MODE - lokéator v tomto reZzimu identifikuje frekvence 33kHz, 8kHz a Lokator C.Scope MXL
522Hz/640Hz

ALLSCAN MODE Inovativni feSeni od C.Scope. Lokator v tomto rezimu zpracovava
signal od 50Hz do 33kHz. V tomto rezimu budete schopni detekovat i neobvykle slabé
signaly.

Na mnoha lokalitach tak vyrazné zrychlite proces lokalizace diky tomuto jedineénému
reziu.

MERENI HLOUKY pomoci jednoho tlagitka budete schopni presné urgit hloubku
vedeni. V tomto rezimu Lokator zpracovava signal generatoru MXL. Méreni hloubky je
dnes presnéjSi nez kdykoli predtim.

MERENI SOUBEHU SITl je dal$im z inovativnich feeni od C.Scope v novém lokétoru wiww.cscope.couk
MXL, které je zalozeno na méreni proudu jednotlivych vedeni. Lokator je tak schopen
urcit skute¢nou silu signalu a tim rozlisit jednotlivé soubéhy kabell a potrubi.
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Robustni design Lokatoru, a chytfe vymyslena konstrukce, chrani vSechny ovladaci L ™ 'lw

prvky pred poSkozenim. Lokator ma kryti IP65 a je tak chranén proti vniknuti vody a

prachu.

Lokator je vybaven vyménitelnou patkou v pfipadé opotfebeni

VloZeni baterii je velmi snadné a Lokator poskytuje mimofadné dlouhou provozni dobu.
Nemusite tak kazdy den myslet na to, Ze je potfeba dobit baterie. Schranka na baterie je
pak unikatné navrzena tak, aby se do ni vesly dvé sady baterii.

Lokator ma jasnou odezvu, v hluéném prostiedi ho Ize odpojit a prodlouZit jeho dosah.
V takovychto prostredich je vzdy nebezpeéné pouzivat sluchatka! ReSeni s moznosti
vyjmuti reproduktoru je tak nejbezpecnéjsi.

LCD lokatoru je robustni a odolné. Ma jednoduchou a jasnou odpovéd. Obsluha nemusi
prochazet zadné menu, coz déla obsluhu pfistroje mimofadné snadnou.

Automatické podsviceni LCD se aktivuje samo pfi zhor§enych svételnych podminkach.

Ovladani pomoci , Trigger Switch , maximalizuje Zivotnost baterii.

INOVATIVNI ALL SCAN S MOZNOSTI NASTAVENI CITLIVOSTI LCD S AUTOMATICKYM PODSVICENIM




C.SCOPE MXT

Generator MXT je multifrekvenéni pfistroj, ma mnoho zlepSeni pro techniky, ktefi s nim
budou pracovat a také vyrazné vétsi vykon. Diky tomu umoziuje trasovani na
neobvykle dlouhé vzdalenosti.

VYSTUP Trikrat vétsi vykon nez u véech generator( signalu
ve své tfidé. Budete moci sledovat sité na podstatné delSi
vzdalenosti

Generator signalu
C.Scope MXT

NASTAVENI CITLIVOSTI Plynulé nastaveni citlivosti
umoznuje citlivé nastaveni generatoru, dle podminek
ve kterych lokator pouzivate.

NASTAVENI VYSTUPNIHO SIGNALU Mate moznost
nastavit uroven vystupniho signélu na plynuly nebo pulzni. To
umoznuje sledovat cile i ve velmi problematickych lokalitach.

TRI PRACOVNI FREKVENCE Generétor pouziva frekvenci
33kHz pro béZnou lokalizaci, 8kHz pro dlouhé trasovani a
512Hz/640Hz pro specialni pripady.

Vysila¢ ma jasnou zvukovou odpoveéd a kontrolu hlasitosti.
Pro obsluhu je snadné, i na vétSi vzdalenost, poznat, ze je
pFistroj v provozu.

VSechny provozni informace najdete na prehledném LCD.

Elegantni, lehka a pfitom robustni konstrukce vychazi
z nasich modelt SV-A a SV-G. Generator ma kryti IP 65 a je
tak odolny vici vodé i prachu.

STANDARTNI VYBAVENI

Vodice pro pfimé pfipojeni
Uzemnovaci kolik

Magnet pro snadné;jsi pfimé pripojeni
Prodluzovaci vodi¢ k uzemnéni

Chytfe vymysleny box pod spodni ¢asti generatoru umoznuje
uloZeni nejen standardniho vybaveni, ale také doplnk jako je
signalni injektor. Box je snadno odnimatelny, coz pfinasi
velmi snadnou manipulaci na lokalité.

Ctyfi standardni baterie poskytuji dostatek energie pro
dlouhou zZivotnost, Nebudete tak muset kazdy den myslet na
dobijeni.

PRIME PRIPOJENI INDUKCE PREHLEDNE A ODOLNE LCD

ONE WATT

Muilti Freguency
Transmitter

L))




TECHNICKA SPECIFIKACE

C.SCOPE MXL PRESNY LOKATOR INZENYRSKYCH SITIi

C.SCOPE MXT MULTIFREKVENCNI GENERATOR SIGNALU S VYKONEM 1W

C.SCOPE C.SCOPE

MXL LCD

s automatickym podsvicenim

LOKATOR INZENYRSKYCH SITi

TECHNICKA SPECIFIKACE

.\ Odnimatelny reproduktor ReZim/Funkce Frekvence Citlivost v Hloubkovy
(Hertz) 1m hloubce Dosah
-FT/ / On/ Off prepinac
Nastaveni citlivosti
= Power - do 3m
1 o Prepina¢ provoznich rezimu W 50-400 Sl
I'F P: Power Radio 10-30k 25pA do 2m
R: Radio z
TG . Generéator 33kHz 32,768 5pA do 3m
: Generator
] A: All Scan Generator 8kHz 8,192 100pA do 3m
Generator 512Hz/ 640Hz 512/ 640 500pA do 3m
All Scan 50-33k 100pA do 3m
Schranka baterif .
MérFeni hloubky 33k, 8k, 512/ 640 0.05m - 3m
Vyménitelna patka lokatoru Aktualni méfeni signalu 33k, 8k, 512/ 640 do 3m
Dosah s vyhodnocenim sondy 33k, 8k 0.2m - 9.9m

Nazev: MXL LOKATOR

Part No.: ZCSMXL-33-8-640 nebo ZCSMXL-33-8-512
Rozmeéry lokatoru: 720 x 280 x 65mm

Véaha: 2.6kg véetné baterii

Baterie: 8 x ‘AA’ (LR6) doporucené jsou alkalické
Zivotnost baterii je 40 hodin

Je mozné pouzivat NiMH baterie

Pracovni teplota: -20°C to +50°C
Kryti: IP65

Certifikat: CE

Zaruka: 24 mésicu

C.SCOPE IWATT MULTIFREKVENCNI GENERATOR

TECHNICKA SPECIFIKACE

ReZim/Funkce Frekvence Délka Pfimé Indukéni Signal Indukéni

(Hertz) trasovani pripojeni kleste injektor rezim

Generator 33kHz 32,768 Stredni Ano Ano Ano Ano

Generator 8kHz 8,192 Stredni/ Dlouhé Ano Ano Ano Ano

Generator 512Hz/640Hz 512/640 Dlouhé Ano Ano Ano Ano
™.  MXT 1 WATT MULTIFREKVENGNI GENERATOR SIGNALU baleni obsahuije: propojovaci vodige,

C.SCOPE MXT

prodluzovaci vodi¢ pro uzemnéni, propojovaci magnety, uzemnovaci kolik.

Néazev: MXT GENERATOR

Part No.: ZCSMXT-33-8-640 or ZCSMXT-33-8-512

Vystupni vykon: Nastavitelny, maximalné 1W

Rozméry: 360 x 180 x 230mm

Véaha: 3.4kg, bez pfislusenstvi 2.0kg

Baterie: 4 x D (LR20) doporuceny typ alkalické
Lze pouzit NiMH baterie

Zivotnost : 30 hodin pfi teplot& 20°C.

Pracovni teplota: -20°C to +50°C

Kryti: IP65

Certifikaty: CE, EN300-330, EN301-489
Zaruka: 24 mésicu



C.SCO

C.SCOPE
PRODUKTOVY
KATALOG

CABLE

AVOIDANCE AVOIDANCE
TOOL TOOL XD

Power ano ano
Radio ano ano
Transmitter ano ano
All Scan ne ne
Méreni hloubky ne ano
Rozlisni soubé&h ne ne
Frekvence 33KkHz 33kHz
Vizudlni indikace ano ano

Pulzni/ Plynuly
Max. vystup

LOKATOR

ano

ano

ano

ano

ano

ano

512/640Hz,8kHz, 33kHz

ano

ol

SGA SGV MXT
SIGNAL SIGNAL GENERATOR
GENERATOR GENERATOR

33kHz 33kHz 512/640Hz,8kHz, 33kHz
ne ano ano
ano ano ano
300mw 300mwW 1w

C.SCOPE nabizi lokatory ve vSech cenovych urovnich a pro vSechna prostfedi ve kterych se muzete pohybovat.
Navstivte nase stranky www.cscope.cz a napiste si o prospekty, manudly nebo vyukova DVD.

C.SCOPE
NABIDKA
PRISLUSENSTVI

C.SCOPE je vyrobcem celé fady pfisluSenstvi k Lokatorim inzenyrskych siti. Podivejte se na jejich pouziti na www.cscope.cz. Nechte

si zaslat produktoveé katalogy, navody nebo vyukovéa DVD.

C.SCOPE MXL& MX

Vysoce vykonny Lokator inzenyrskych siti

Vyhradni distributor C.Scope v CR a SR

Marek Mlejnsky — vyroba, prodej a servis detektor( kov(
Prazska 572

254 01 Jilové u Prahy

Ceska Republika

Telefon +420 731 10 27 13, 604 49 00 03

Web: www.cscope.cz

email info@cscope.cz

WWW.CSCOpe.cz

C-Scope nezarucuje bezchybnost naSich nabidkovych pdf. Vyhrazujeme si tak pravo
na opravu pfipadnych tiskovych chyb.

V8echny vyrobky jsou vyrabény
v rdmci systému jakosti 1ISO9001:2008
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